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Küsimuste korral võtke ühendust bändi helitehnikuga 
Otto-Georg Kirsi (+372 5342 4871) 

 



Koosseis 
 

●​ Carlos Liiv - vokaal, kitarr  

●​ Hugo Kähri - kitarr, taustvokaal  

●​ Oskar Ilves - basskitarr, taustvokaal  

●​ Kalev Välk - trummid, taustvokaal  

●​ Otto-Georg Kirsi - toonmeister  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Input list 
 

INPUT NIMETUS MIC/DI STAND 

1 KICK SHURE B52/AUDIX D6 SMALL 

2 SNARE SHURE SM57/SENNH E904 SMALL/CLAMP 

3 SNARE BOTTOM SENNH E904/E604 CLAMP 

4 HI-HAT KM184 SMALL/CLAMP 

5 RACK TOM SENNH E904 CLAMP 

6 FLOOR TOM SENNH E904 CLAMP 

7 OH L  KM184 LONG/UNDERHEAD 
CLAMP 

8 OH R KM184 LONG/UNDERHEAD 
CLAMP 

9 BASS XLR - 

10 AKUST MONO DI - 

11 CARLOS GUITAR L 6.3 mm JACK OUTPUT - 

12 CARLOS GUITAR R 6.3 mm JACK OUTPUT - 

13 HUGO GUITAR L 6.3 mm JACK OUTPUT - 

14 HUGO GUITAR R 6.3 mm JACK OUTPUT - 

15 LEAD VOC SHURE B58/SENNH E945 LONG 

16 GUITAR VOC SHURE B58/SENNH E945 LONG 

17 BASS VOC SHURE B58/SENNH E945 LONG 

18 DRUM VOC SHURE B58/SENNH E945 LONG 

19 TALKBACK SHUREB58/SENNH E945 LONG 

20 METRONOME MONO DI+AUX CABLE - 

 
 

OUTPUT NIMETUS IEM SYSTEM 

1-2 LEAD VOC IEM SENNHEISER G4/SHURE PSM900/1000 

3-4 GUITAR IEM SENNHEISER G4/SHURE PSM900/1000 

5-6 BASS IEM SENNHEISER G4/SHURE PSM900/1000 

7-8 DRUM IEM SENNHEISER G4/SHURE PSM900/1000 



Bänd ootab tellija poolt:  
Tehniline ja lavaline pool 

Ettevalmistatud esinemispaik 

​ PA-süsteem koos front-fillidega, mis on häälestatud vastavalt 

kontserdipaigale ja vastavuses kontserdipaiga suurusega. PA ja kõik fillid 

peavad olema stereo konfiguratsioonis; 

​ Esinemislava suurusega vähemalt 6x4m. Lava peab olema tantsupõrandast eraldi, 

kõrgemal tasandil. Kui on kasutatud poodiumeid, siis poodiumid peavad olema 

paigaldatud lavaseelikuga.  

​ Trummidele 2x2m poodium koos lavaseelikuga.  

​ Välitingimustes telk või muu varjualune, mis katab kogu lavapinna (sh tehnika) 

ning mille küljed on kaetud. 

​ Vooluühendus - 220V eraldi faas või 16A 

​ Mikrofonistatiivid lahtipakituna laval, ainult K&M (vt. Input list) 

​ 3 kitarristatiivi, millest üks sobib akustilisele kitarrile (parim variant riputatava 

süsteemiga hoidja) 

​ CAT5e magistraalkaabel(max 50m pikk) ja kontrollitud 3x220V vooluühendus lava 

ja FOHi vahel. Kui on üle 50m, siis CAT6. 

​ Helitehnika eest vastutava isiku kohalolu nii heliproovi kui ka kontserdi ajal 

​ Sündmuse vajadustele vastav valguslahendus koos valgustehnikuga 

Bänd toob kaasa 

●​ Instrumendid ja kogu backline’i 

●​ PA süsteemi (kokkuleppel bändiga), kõrvamonitorisüsteemi, mikrofonid ja DI-boxid 

●​ XLR- ja voolukaablid ning vastavad magistraalid 

​ Muud tingimused 

●​ Vähemalt 2 tundi tehnika laadimiseks, paigalduseks ja heliprooviks; 

●​ Auto(de) ligipääs esinemiskoha lähedusse ja võimalusel parkimin 

 

Kui on küsimusi, siis võtke julgelt ühendust ja leiame kõigile muredele lahenduse!  
 

Helitehnikaga seotud küsimustele vastab meie helitehnik Otto-Georg Kirsi (+372 5342 4871) 

Teistele küsimustele vastab meie trummar Kalev Välk (+372 5371 1364) 


